
25 juin 2009 1ères rencontres nationales Gestion des baignades en eau douce 1

Étude préliminaire à
l’élaboration d’un 

profil d’eau de 
baignade

Cas du bassin versant du 
Courant de Mimizan

Andoni ZUAZO, Technicien, Conseil général des Landes



25 juin 2009 1ères rencontres nationales Gestion des baignades en eau douce 2

Préambule - participants au projet

• La Commune et la Communauté de communes de Mimizan …
… à l’initiative du projet ;

• Le Conseil général des Landes …
… en soutien technique et logistique ;

• Le Laboratoire Départemental des Landes …
… pour les analyses physico-chimiques ;

• La Licence Professionnelle « Ressource et Qualité de l’Eau dans 
l’Environnement » de l’Université Pierre et Marie Curi e, Paris 6 …

… pour le travail de terrain (prospection et prélève ments) 
réalisé par les étudiants de la promotion 2007-2008 dans le cadre 
d’un projet tuteuré.
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Contexte de l’étude
La plage du pont du Courant, une configuration géog raphique particulière…
Caractéristiques du bassin versant :

superficie = 1 500 km 2,

population = 40 000 habitants.

Réseau hydrographique :
3 plans d’eau interconnectés,
1 seul exutoire à l ’océan.

Plage située à l’embouchure du 
Courant de Mimizan, en zone de marnage.

Des pressions sur le bassin versant…
Affluence touristique importante durant la saison e stivale,

Population riveraine sur les berges des cours d’eau  (notamment de nombreuses habitations le long du 
Courant de Mimizan avec des annexes en haut de berg e),

Activité industrielle aux abords du Courant (papeter ies). 

Des pollutions chroniques…
Historique des analyses DDASS,

Données 2005-2008 dans le cadre de l’autocontrôle r éalisée par la commune (3 analyses / semaine).

Nouvelle réglementation…
Simulations de classement (CG40) : 2007/2008 qualité insuffisante (DDASS),  

2009 qualité suffisante (DDASS et IDEXX).

Plage du pont 
du Courant
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Objectifs de l’étude

1. Définir la limite géographique du périmètre d’ét ude

= Zone susceptible d’avoir un impact sur la qualité de l’eau de la zone 
de baignade

Q : La pollution apportée par les tributaires des différents sous-bassins est-
elle suffisamment diluée dans le dernier plan d’eau de la chaîne (320 ha) 
pour ne pas impacter la zone de baignade située à environ 6km sur 
l’unique exutoire de cet étang ?

2. Identifier les secteurs sensibles en terme de po llution 
bactériologique et caractériser les rejets polluant s

Identification des masses d’eau sensibles au traver s d’analyses,
Caractérisation des rejets au travers d’une prospec tion sur le terrain

3. Hiérarchiser l’impact des sources de pollution

Calculs de flux = croisement des données débit et c oncentrations
Comparaison des apports globaux des zones sensibles
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Méthodologie

Prélèvements d’eau brute
6 campagnes dans des conditions différentes de régi me hydrologique 
et d’affluence touristique (prélèvements aux heures  critiques de la 
journée après les repas)

=== 3 journées (marée haute et marée basse) ===
Étiage hors saison touristique (17 octobre 2007)

Hautes eaux hors saison touristique (28 janvier 200 8)
Étiage en pleine saison touristique (21 août 2008)

17 points de suivi sur la partie aval du bassin ver sant

Analyses en laboratoire pratiquées sur tous les éch antillons

Paramètres Indication
E.Coli Pollution d’origine fécale
Ammonium et nitrites Pollution d’origine humaine
Chlorures Salinité
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Suivi des débits et calculs des flux instantanés

Estimation des débits instantanés (campagne de terr ain réalisé
en mars 2008)

Q Courant amont tributaires = 11,6 m3/s

Q Courant aval tributaires = 11,7 m3/s

Q somme tributaires = 0,1 m3/s
Tributaires
7,8%

Courant
92,2%

Estimation des flux instantanés

Flux tributaires = 4,1 x 106 E.Coli / seconde

Flux Courant = 52,6 x 106 E.Coli / seconde
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Conclusions

Un périmètre d’étude défini...
= le Courant lui-même avec ses affluents (effet tam pon de l’étang 
vérifié).

Des secteurs sensibles identifiés...
= les affluents rive gauche du Courant (traversant le bourg de 
Mimizan) ;
= les abords du Courant : rejets directs ? dysfonct ionnement du 
réseau d’assainissement ? défauts de raccordement ?

Des sources de pollution hiérarchisées...
= la pollution observée sur la plage provient major itairement des 
dégradations qui apparaissent le long du Courant lu i-même ;
= les petits affluents traversant le bourg ont un i mpact limité.
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Conséquences pour l’élaboration du profil

Un travail à compléter…

1. Réaliser une prospection de terrain en priorité s ur les secteurs 
identifiés comme sensibles :

- identifier et caractériser les rejets
- vérifier tous les raccordements aux réseaux (assai nissement, 

pluvial).
Remarque : procédure mise en place pour entrer chez les part iculiers au 
travers du pouvoir de police du maire

2. Mettre aux normes les installations relevées non  conformes dans le 
diagnostic du SPANC.

3. Établir des corrélations dans l’optique de const ruire des modèles 
prédictifs :

- bactériologie-pluviométrie,
- bactériologie-marées.
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...FIN...
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Plage
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Tributaires de l’étang


